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KONCEPCJA PROJEKTOWA

INWESTOR: POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW
RODZINNY OGROD DZIALKOWY "CAMPING"
UL. BIWAKOWA 12
85-471 BYDGOSZCZ - JANOWO

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO 128 ALTAN,

INWESTYCJA® SWIETLICY, HYDROFORNI ORAZ Z PRZYLACZEM
KANALIZACJI SANITARNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL.
BIWAKOWEJ 12, DZ. NR 26/2, OBREB 0298 W BYDGOSZCZY,
POWIAT BYDGOSZCZ, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
KATEGORIA DATA
OBIEKTU -
OBIEKTY  eco XXV - sieci KANALIZACJI SANITARNEY 55 03,2019
BRANZA SANITARNA
IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PIECZATKA i PODPIS

mgr inz. tukasz Barnas
SANITARNA KUP/0048/POOS/14

PROJEKTOWAL w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Oswiadczamy, ze projekt niniejszy wykonany zostat zgodnie ze sztukg i wiedzg techniczna,
aktualnymi przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych oraz pozostatymi
przepisami obowigzujacymi w budownictwie, a takze iz jest zgodny z tymi przepisami.
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I.  OPIS TECHNICZNY

DO KONCEPCJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO 128 ALTAN, SWIETLICY, HYDROFORNI ORAZ Z
PRZYLACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. BIWAKOWEJ 12, DZ. NR
26/2, OBREB 0298 W BYDGOSZCZY, POWIAT BYDGOSZCZ, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora:  Polski Zwigzek Dziatkowcow

Rodzinny Ogréd Dziatkowy "Camping"

ul. Biwakowa 12

85-471 Bydgoszcz - Janowo
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
= warunki techniczne MWIK w Bydgoszczy sp. z 0.0.,

= obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do 128
altan, Swietlicy hydroforni oraz budowy przytacza kanalizacji sanitarnej ROD Camping przy ul. Biwakowej
12, dz. nr 26/2, obreb 0298 w Bydgoszczy.

3. KONCEPCJA ROZWIAZANIA

Na calym terenie objetym inwestycjg projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rurociggow
PVC-U kielichowych z uszczelkq ze $cianka lita ¢200.

Na terenie objetym zakresem opracowania, planowane jest odprowadzenie Sciekéw bytowo-
gospodarczych, a zrodto Sciekow stanowi¢ bedq altany ogrodkéw dziatkowych oraz pomieszczenie
Swietlicy oraz hydroforni.

Projektuje sie odcinki kanalizacji sanitarnej w istniejacych ciggach komunikacyjnych z mozliwoscig
indywidualnego podigczenia kazdej altany. Dla 6 dziatek w potudniowo wschodniej czesci ogrodu, zaktada
sie wspolne przytacze dla dwoch altan. Ewentualny brak mozliwosci takiego rozwigzania skutkowatoby
wejscie w teren dziatek miejskich (zgody, dodatkowe optaty na lokalizacje infrastruktury — czego

chcielibysmy unikngc).
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Przewiduje sie wigczenie budynkéw do projektowanej kanalizacji sanitarnej na trojnik, w celu
ograniczenia ilosci projektowanych studni kanalizacyjnych, co ograniczy zdecydowanie koszty
wykonawcze. llos¢ sciekdéw z pojedynczej altany jest niewielki i przy podigczeniu przykanalika @160 do
zewnetrznej instalacji @200 nie bedzie wptywa¢ negatywnie na odbior Sciekow.

Wtgczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej odbedzie sie do przytacza, ktére jest w trakcie budowy,
do granicy dziatki ROD Camping w ul. Biwakowej. Na dziatce ROD Camping przed wigczeniem w studni
kanalizacyjnej zostanie zlokalizowany przeptywomierz do pomiaru ilosci zrzucanych Sciekéw do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi, Ze prace nie sg odebrane i na mapie widniejg nadal jako ,projektowane” wystepujemy do
MWiK Bydgoszcz, o wydanie scanu dokumentacji z projektowanymi rzednymi sieci kanalizacji sanitarnej.

Szacowane zagtebienie w miejscu przytaczenia ok. 3,8-4,0m.
4. UWAGI KONCOWE

- Opracowanie stanowi koncepcje do projektu budowlanego na budowe zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem do ul. Biwakowej. Na jej podstawie nie

jest mozliwe wykonywanie jakichkolwiek robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Barnas

upr. bud. nr KUP/0048/PO0OS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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